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EINFÜHRUNG

Produktübersicht
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 Hinwei: �Halten Sie einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen den Einlass- und Auslass-Etiketten ein.

No. Eintrag No. Eintrag
1. Objektiv 8. Zoomregler
2. IR-Empfänger 9. Lampenabdeckung
3. Bedienfeld 10. Belüftung (Ausgang)
4. Objektivabdeckung 11. Anschluss für KensingtonTM-Schloss
5. Winkelverstellfuß 12. Netzanschluss
6. Fokusring 13. Ein-/Ausgänge
7. Belüftung (Eingang)
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EINFÜHRUNG

Anschlüsse

Typ 1 (7 IO)

543 72a 6

10 911

Typ 2 (8 IO)

5431 72b 6

10 911

Typ 3 (9 IO)

5431 72b 6

10 9 811
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EINFÜHRUNG

Bedienfeld

1 2 3
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No. Eintrag No. Eintrag
1. Betrieb/Bereitschaft-LED 7. IR-Empfänger
2. Lampen-LED 8. Bestätigen
3. Temperatur-LED 9. Trapezkorrektur
4. Information 10. Menü
5. Erneute Synchronisierung 11. Quelle
6. Vier Richtungstasten 12. Power
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EINFÜHRUNG

Fernbedienung 1

4
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No. Eintrag No. Eintrag
1. Ein- / Austaste 10. IR-LED-Anzeige
2. Trapezkor +/- 11. Standbild
3. AV stumm 12. Seitenverhältnis
4. Lautstärke -/+ 13. Stumm
5. Bestätigen 14. Vier Richtungstasten
6. Menü 15. Drei Dimensionen
7. HDMI 16. Video
8. VGA 17. Erneute Synchronisierung
9. Quelle 18. Modus Helligkeit

 Hinwei: 

�• Die tatsächliche Fernbedienung kann je nach Region anders ausfallen.

�• Einige Tasten haben bei Modellen, die diese Funktionen nicht unterstützen, möglicherweise keine 
Funktion.

�• Entfernen Sie bitte die durchsichtige Isolierungsfolie, bevor Sie zum ersten Mal die Fernbedienung 
verwenden. Beachten Sie zur Installation der Batterie Seite 22.

3VOLTS

CR2025
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EINFÜHRUNG

Fernbedienung 2

Freeze

Power Switch

L R

Keystone Volume

Page-

- + - +
1 2

Menu

3

3D

4

HDMI

5

VGA

6

Video

7

User1

8

User2

9

User3

Source

0

Resync

Page+Mode

Enter

4

1

2

3

5

6

13
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7
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27

20
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22

23

24

21

26
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25

No. Eintrag No. Eintrag
1. Ein- / Austaste 15. Modus Helligkeit
2. Standbild 16. Maus ein/aus
3. Anzeige / Ton ausblenden 17. Stumm
4. Linke Maustaste 18. Rechte Maustaste
5. Bestätigen 19. Vier Richtungstasten
6. Modus 20. Page +
7. Page - 21. Lautstärke -/+
8. Trapezkorrektur -/+ 22. 3D-Menü ein/aus
9. Menü 23. VGA

10. Seitenverhältnis 24. Video
11. HDMI 25. Benutzer3
12. Benutzer2 26. Zifferntasten (0 bis 9)
13. Benutzer1 27. Erneute Synchronisierung
14. Quelle

 Hinwei: 
�• Die tatsächliche Fernbedienung kann je nach Region anders ausfallen.
�• Einige Tasten haben bei Modellen, die diese Funktionen nicht unterstützen, möglicherweise keine 

Funktion.
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EINFÜHRUNG

Fernbedienung

ON OFF

Menu

VGA1

HDMI1

User2

Contrast

Aspect ratio

DB

Volume

Source Re-sync

User1

Brightness

Keystone

Mute

User3

Mode

3D

Sleep Timer

Volume

HDMI2

VGA2 Video YPbPr
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16

17
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27

26

9

10

No. Eintrag No. Eintrag
1. Einschalten 15. Benutzer3
2. Benutzer2 16. Kontrast
3. Benutzer1 17. Anzeigemodus
4. Helligkeit 18. Seitenverhältnis
5. Trapezkor 19. 3D-Menü ein/aus
6. Stumm 20. Zeitsteuerung
7. DB (DynamicBlack) 21. Lautstärke +
8. Quelle 22. Erneute Synchronisierung
9. Bestätigen 23. Vier Richtungstasten

10. Menü 24. Lautstärke -
11. HDMI1 25. HDMI2
12. VGA1 (nicht unterstützt) 26. YPbPr (nicht unterstützt)
13. VGA2 (nicht unterstützt) 27. Video (nicht unterstützt)
14. Ausschalten

 Hinwei: �Einige Tasten haben bei Modellen, die diese Funktionen nicht unterstützen, möglicherweise keine 
Funktion.
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AUFSTELLUNG UND INSTALLATION

Batterien installieren/auswechseln

1.	 Schieben Sie die Batteriefachabdeckung ab.

MnO2-LiCELL 3VOLTS JA
PA

NH

CR2025

2.	 Setzen Sie eine neue Batterie in das Fach ein. Entfernen Sie die alte 
Batterie und installieren Sie eine neue (CR2025). Achten Sie darauf, 
dass die „+“-Seite nach oben zeigt. 3VOLTS

CR2025

3.	 Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

M
3VOLTS

CR2025

Vorsicht: Bitte beachten Sie zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs die folgenden Warnhinweise:

�• Verwenden Sie eine CR2025-Batterie.

�• Vermeiden Sie Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

�• Setzen Sie die Fernbedienung weder Feuchtigkeit noch Hitze aus.

�• Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen.

�• Falls die Batterie in der Fernbedienung ausgelaufen ist, wischen Sie das Gehäuse vorsichtig aus und 
installieren Sie eine neue Batterie.

�• Falls die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.

�• Entsorgen Sie die verbrauchte Batterie entsprechend den Anweisungen.
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PROJEKTOR VERWENDEN

Eine Eingangsquelle wählen
Schalten Sie die angeschlossene Quelle, wie Computer, Notebook, Videoplayer etc., ein, die Sie anzeigen lassen 
möchten. Der Projektor erkennt die Quelle automatisch. Falls mehrere Quellen angeschlossen sind, drücken Sie 
die Eingangstaste am Bedienfeld des Projektors oder an der Fernbedienung zur Auswahl der gewünschten Quelle.

oder
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PROJEKTOR VERWENDEN

Menünavigation und -funktionen
Der Projektor verfügt über mehrsprachige OSD-Menüs, mit denen Sie Bildeinstellungen vornehmen und Parameter 
verändern können. Die Signalquelle wird automatisch erkannt.

1.	 Drücken Sie zum Öffnen des OSD-Menüs die -Taste an der Fernbedienung oder am Bedienfeld.

2.	 Bei angezeigtem OSD können Sie mit den Tasten  Elemente im Hauptmenü auswählen. Drücken 
Sie nach Auswahl eines Elements zum Aufrufen des Untermenüs  oder .

3.	 Wählen Sie mit den Tasten  das gewünschte Element im Untermenü, drücken Sie zur Anzeige 
weiterer Einstellungen  oder . Passen Sie die Einstellungen mit  an.

4.	 Nehmen Sie gegebenenfalls wie oben beschrieben weitere Einstellungen im Untermenü vor.

5.	 Drücken Sie zum Bestätigen  oder ; dadurch kehren Sie zum Hauptmenü zurück.

6.	 Drücken Sie zum Beenden erneut die Taste  oder . Das OSD-Menü wird geschlossen, der 
Projektor speichert automatisch die neuen Einstellungen.

Untermenü

Hauptmenü

Einstellungen

Navigationshinweise

Anzeige

Bildeinstellungen

Drei Dimensionen

Seitenverhältnis

Rändermaske

Zoom

Image Shift

Trapezkor

Auswählen Beenden Bestätigen
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PROJEKTOR VERWENDEN

Menü Audio

Menü Audio Stumm

Stumm

Mit dieser Option schalten Sie den Ton vorübergehend aus.

�• Ein: Wählen Sie zum Aktivieren der Stummschaltung „Ein“.

�• Aus: Wählen Sie zum Deaktivieren der Stummschaltung „Aus“.
 Hinwei: 

�• Die „Stumm“-Funktion wirkt sich sowohl auf interne als auch externe Lautsprecher aus.

�• Wenn ein externer Lautsprecher verbunden ist, wird der interne Lautsprecher automatisch stumm 
geschaltet.

Menü Audio Lautstärke

Lautstärke

Passen Sie die Lautstärke an.

Menü Setup

Menü Setup Projektion

Projektion

Wählen Sie die bevorzugte Projektionsart zwischen Front, Hinten, Decke oben und Hinten oben.

Menü Setup Bildschirmtyp

Bildschirmtyp (nur bei WUXGA-Modell)

Wählen Sie den Bildschirmtyp zwischen 16:9 und 16:10.

Menü Setup Lampeneinstellungen

Hinweis zur Lampe

Hier entscheiden Sie, ob Sie über eine Meldung an das Auswechseln der Lampe erinnert werden möchten. Diese 
Meldung wird angezeigt, wenn die verbleibende Lebensdauer der Lampe 30 Stunden erreicht.

Lampenstd. auf Null

Setzt nach dem Auswechseln der Lampe die Betriebszeit der Lampe zurück.

Menü Setup Filtereinstellungen

Optional installierter Filter

Hier legen Sie die Einstellungen der Warnmeldung fest.

�• Ja: Zeigt eine Warnmeldung nach 500 Betriebsstunden.
 Hinwei: �„Filter Betriebsstunden / Filter Erinnerung / Filter zurücksetzen“ erscheinen nur, wenn 

„Optional installierter Filter“ „Ja“ ist.
�• Nein: Warnmeldung abschalten.
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PROJEKTOR VERWENDEN

7.	 Drücken Sie die „Menü“-Taste am Projektor.
8.	 Öffnen Sie am Projektor Netzwerk > LAN.
9.	 Geben Sie die folgenden Verbindungsparameter ein:

±– DHCP: Aus

±– IP-Adresse: 192.168.0.100

±– Subnetzmaske: 255.255.255.0

±– Gateway: 192.168.0.254

±– DNS: 192.168.0.1

10.	 Drücken Sie zum Bestätigen der Einstellungen „Eingabe“.
11.	 Öffnen Sie einen Webbrowser, zum Beispiel Microsoft Internet Explorer mit Adobe Flash Player 9.0 

oder höher.
12.	 Geben Sie in die Adresszeile die IP-Adresse des Projektors ein: 192.168.0.100.

13.	 Drücken Sie „Eingabe“.
Der Projektor ist für die externe Verwaltung eingerichtet. Die LAN/RJ45-Funktion zeigt Folgendes:

Informationen-Seite

Haupt-Seite







55Deutsch

WARTUNG

Auswechseln der Lampe
Der Projektor erkennt automatisch die Lebensdauer der Lampe. Wenn die Lampe fast am Ende Ihrer Einsatzzeit 
ist, erscheint eine Warnmeldung.

Achtung

Warnung Lampe
Lampenlaufzeit überschritten.

Wenn Sie diese Meldung sehen, wenden Sie sich zum Auswechseln der Lampe bitte baldmöglichst an Ihren 
Händler oder das nächste Kundencenter. Stellen Sie sicher, dass sich der Projektor mindestens 30 Minuten lang 
abgekühlt hat, bevor Sie die Lampe auswechseln.

Warnung: Wenn das Gerät an der Decke befestigt ist, gehen Sie beim Öffnen der Abdeckung des 
Lampenmoduls bitte vorsichtig vor. Es ist ratsam eine Schutzbrille beim Auswechseln der Lampe zu 
tragen, wenn das Gerät an der Decke befestigt ist. Achten Sie darauf, dass keine losen Teile aus dem 
Projektor fallen.

Warnung: Das Lampenfach ist heiß! Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie die Lampe auswechseln!

Warnung: Achten Sie zur Vermeidung von Verletzungen darauf, dass Sie weder das Lampenmodul 
fallenlassen noch die Birne anfassen. Die Glühbirne kann zerbrechen und Verletzungen verursachen, 
wenn das Lampenmodul herunterfällt.











Deutsch60

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bildgröße und Projektionsabstand

WUXGA

Gewünschte

Entfernung (m)

Leinwandgröße Oberkante Leinwandgröße Oberkante

(Min. Zoom) (Max. Zoom)

Diagonale 
(Zoll) B (cm) x H (cm)

Von der 
Unter- bis zur 
Oberkante des 

Bildes (cm)

Diagonale 
(Zoll) B (cm) x H (cm)

Von der 
Unter- bis zur 
Oberkante des 

Bildes (cm)
1,2 34,39 74 x 46 51 38 82 x 51 56

2 57 123 x 77 85 63 136 x 85 94

2,5 72 154 x 96 106 79 170 x 106 117

3 86 185 x 116 127 95 204 x 128 140

3,5 100 216 x 135 149 111 238 x 149 164

4 115 247 x 154 170 126 272 x 170 187

5 143 309 x 193 212 158 340 x 213 234

6 172 370 x 231 255 189 408 x 255 281

7 201 432 x 270 297 221 476 x 298 327

8 229 494 x 309 340 253 544 x 340 374

9 258 556 x 347 382 284 612 x 383 421

10 287 617 x 386 424 315,83 680 x 425 468

 Hinwei: Zoomverhältnis ist 1,10-fach.

Gewünschte Bildgröße Entfernung (m) Oberkante (cm)

Diagonale (Zoll) B (cm) x H (cm) Max. Zoom Min. Zoom Von der Unter- bis zur 
Oberkante des Bildes

38 82 x 51 1,2 1,3 56

50 108 x 67 1,6 1,7 74

60 129 x 81 1,9 2,1 89

70 151 x 94 2,2 2,4 104

80 172 x 108 2,5 2,8 118

90 194 x 121 2,8 3,1 133

100 215 x 135 3,2 3,5 148

120 258 x 162 3,8 4,2 178

150 323 x 202 4,7 5,2 222

200 431 x 269 6,3 7,0 296

250 538 x 337 7,9 8,7 370

300 646 x 404 9,5 10,5 444

315,8 680 x 425 10,0 11,0 468

 Hinwei: Zoomverhältnis ist 1,10-fach.
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ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

1080p

Gewünschte

Entfernung (m)

Leinwandgröße Oberkante Leinwandgröße Oberkante

(Min. Zoom) (Max. Zoom)

Diagonale 
(Zoll) B (cm) x H (cm)

Von der 
Unter- bis zur 
Oberkante des 

Bildes (cm)

Diagonale 
(Zoll) B (cm) x H (cm)

Von der 
Unter- bis zur 
Oberkante des 

Bildes (cm)
1,2 33,46 74 x 42 48 37 82 x 46 53

2 56 123 x 69 81 61 136 x 77 89

2,5 70 154 x 87 101 77 170 x 96 111

3 84 185 x 104 121 92 204 x 115 133

3,5 98 216 x 122 141 108 238 x 134 155

4 112 247 x 139 161 123 272 x 153 178

5 139 309 x 174 201 154 340 x 191 222

6 167 370 x 208 242 184 408 x 230 266

7 195 432 x 243 282 215 476 x 268 311

8 223 494 x 278 322 246 544 x 306 355

9 251 556 x 313 363 277 612 x 344 399

10 279 617 x 347 403 307,29 680 x 383 444

 Hinwei: Zoomverhältnis ist 1,10-fach.

Gewünschte Bildgröße Entfernung (m) Oberkante (cm)

Diagonale (Zoll) B (cm) x H (cm) Max. Zoom Min. Zoom Von der Unter- bis zur 
Oberkante des Bildes

37 82 x 46 1,2 1,3 53

40 89 x 50 1,3 1,4 58

50 111 x 62 1,6 1,8 72

60 133 x 75 2,0 2,2 87

70 155 x 87 2,3 2,5 101

80 177 x 100 2,6 2,9 116

90 199 x 112 2,9 3,2 130

100 221 x 125 3,3 3,6 144

120 266 x 149 3,9 4,3 173

150 332 x 187 4,9 5,4 217

200 443 x 249 6,5 7,2 289

250 553 x 311 8,1 9,0 361

300 664 x 374 9,8 10,8 433

307,3 680 x 383 10,0 11,0 444

 Hinwei: Zoomverhältnis ist 1,10-fach.

H

Hd

H

5,2 cm

W

D
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ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

IR-Fernbedienung 1-Codes

Tastenlegende Beschreibung Schlüsselcode

Power Zum Ein-/Ausschalten des Projektors drücken. 81

Standbild Zum Standbild des Projektorbildes drücken. 8B

Seitenverhältnis Zum Ändern des Seitenverhältnisses eines angezeigten Bildes 
drücken. 98

AV stumm Zum Ein-/Ausschalten des integrierten Projektorlautsprechers 
drücken 8A

Trapezkor + / 
Aufwärts

�• Zum Anpassen von durch Neigen des Projektors verursachten 
Bildverzerrungen drücken.

�• Zum Blättern nach oben drücken.
C6

Stumm Zum vorübergehenden Ein-/Ausschalten des Tons drücken. 92

Links / 
Lautstärke -

�• Zum Verringern der Lautstärke drücken.

�• Zum Blättern nach links drücken.
C8

Bestätigen Mit dieser Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl.

-C5 (für OSD)
-�CA (für Emulation 
der USB-Maus 
per USB)

Rechts / 
Lautstärke +

�• Zum Erhöhen der Lautstärke drücken.

�• Zum Blättern nach rechts drücken.
C9

Menü Zum Ein- oder Ausblenden des OSD-Menüs drücken. 88

Abwärts / 
Trapezkor-

�• Zum Anpassen von durch Neigen des Projektors verursachten 
Bildverzerrungen drücken.

�• Zum Blättern nach unten drücken.
C7

Drei 
Dimensionen

Zur manuellen Auswahl eines mit Ihrem 3D-Inhalt 
übereinstimmenden 3D-Modus drücken. 93
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ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

LED-Meldungen

Nachricht Betriebs-LED Betriebs-LED Temperatur-LED Lampen-LED
(rot) (grün oder blau) (rot) (rot)

Bereitschaftsmodus 
(Netzkabel 
angeschlossen)

Leuchtet

Eingeschaltet 
(Aufwärmen)

Blinkt
(0,5 Sek. aus /  
0,5 Sek. ein)

Eingeschaltet und die 
Lampe leuchtet Leuchtet

Ausgeschaltet 
(Abkühlen)

Blinkt
(0,5 Sek. aus /  

0,5 Sek. ein). Leuchtet 
wieder dauerhaft rot, 
wenn sich der Lüfter 

ausschaltet.

Kurzübersicht (100 s)
Blinkt

(0,25 Sek. aus /  
0,25 Sek. ein)

Fehler (Lampe versagt) Blinkt Leuchtet
Fehler (Lüfter versagt) Blinkt Blinkt
Fehler (überhitzt) Blinkt Leuchtet

�• Power off:

Power Off

Ausschalten?
Stromschalter erneut drücken.

�• Warnung Lampe:

Achtung

Warnung Lampe
Lampenlaufzeit überschritten.

�• Warnung Temperatur:

Achtung

TEMPERATUR ZU HOCH

Bitte: 
1. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungswege frei sind.
2. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur unter 45 Grad C ist.
If the problem persists in spite of the above.
Bitte kontaktieren Sie das Service Center.
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